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Produktovy technicky list — rozdélovace pro podlahové
vytapéni HKV-D

Rozdélovaci stanice HKV-D pro napojeni topnych okruhidi podlahového vytapéni.

Télo pro privod a zpatecku z mosazi 1.

Stanice je vybavena pritokomeéry pro indikaci pratoku jednotlivych vétvi 1-4 litry za min. PrGtokoméry je
moiné dle potieby tplné uzavrit.

Na sbéraci je kazda vétev osazena hydraulickym ventilem pro zaskrceni prttoku. Tyto ventily je moZno na
prani osadit elektro hlavicemi (servopohony). Soucasti baleni je ¢tverhranny plastovy klicek pro vyregulovani.
Rozdélovaci stanice obsahuje také napoustéci a odvzdusiovaci sadu. Odvzdusnéni je na pfani mozno zvolit
s automatickymi ventily.

Pf¥ipojeni na topné okruhy podlahového vytapéni pomoci vnéjsiho zavitu %“ s eurokuzelem. Adaptéry pro
napojeni je nutno objednat dle pozadované dimenze plastového potrubi: 12x1,3mm, 15x1,5 mm, 16x2mm,
17x2mm, 18x2mm, 20x2 mm.

Kulové kohouty 1 pro pfivod je mozno pfipojit z leva nebo zprava dle potieby (pfislusenstvi).

Rozdélovace doporucujeme osadit do lakovanych skfini v ndsténném nebo podomitkovém provedeni.
Soucasti baleni rozdélovace HKV-D jsou Srouby a hmoZdinky pro pfimou instalaci na sténu.
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