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Produktový technický list – nerezové rozdělovače pro 
podlahové vytápění HKV-N s automatickým odvzdušněním 

 
Rozdělovací stanice HKV-N pro napojení 3-12 topných okruhů podlahového vytápění. Registr přivaděče a 
zpátečky z nerez oceli. Průtokoměry na přívodu s funkcí vyregulování vč. vizuální indikace a aretace 
nastaveného průtoku. Průtokoměry je možné dle potřeby úplně uzavřít. 
Na sběrači je každá větev osazená hydraulickým ventilem pro dodatečné zaškrcení průtoku s mechanickým 
ovládáním. Tyto ventily je možno na přání osadit elektro hlavicemi (servopohony). Rozdělovací stanice 
obsahuje 2x kulové kohouty na přívodu, napouštěcí a vypouštěcí sadu a 2ks  odvzdušnění s automatickými 
ventily. Rozdělovače HKV-N jsou kompatibilní pro mísící sadu s třícestným ventilem pro nízkoteplotní zdroje 
č. 611520. Tuto mísící sadu je možno napojit  z pravé/levé strany. 
Připojení na topné okruhy podlahového vytápění pomocí vnějšího závitu ¾“ s eurokuželem. Adaptéry pro 
napojení je nutno objednat dle požadované dimenze plastového potrubí: 12x1,3mm, 15x1,5 mm, 16x2mm, 
17x2mm, 18x2mm, 20x2 mm. 
  
Rozdělovače doporučujeme osadit do lakovaných skříní v nástěnném nebo podomítkovém provedení.  
  
 


